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Audi AEB, AWT turbo engines
Hdcyl 1.8L 20w DOHC (DTH/DTH)

™\ CAT CAMS £

Hockenwellen Daten:
Ventizpiel Kurve
fk—ffnung @ 0.1mm
fx—ffnung @ 1.0mm
Wentihub

Mockenhul:

Spreizung
fx—ffnungswin kel 1.0mm
Wentihub @ OT

Einbau ZubehATr:
NV RARder :

Folger

Ventilzpiel

Wentil

Wentikeie
Federteller

Untere Scheibe
Aussenfeder
Innenfeder

Einbaukraft / fotlng&
max. Kraft/ Hul

BEMERKUNGEN :

# In 225pk Motoren gibt es eine zu zhnteliche Scheibe von 0.6mmunter die
Auslass Ventilfeder wegen hafhere Turbodruk. Die maximal zul&Hz=ige
entilerhebung ist dadAlerch eingeschrarnkt bis 9.4mm Es ist in diesem

Einlass
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»0.50mm

O.EMN.
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- 15kg @ 34.5mm
c21kg @ 10.0mm
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hydro
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: 35kg @ 31.1mm
;. GSkg @ 10.0mm

Fall notwendig die VYentilfeder Einbau an zu passen
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BEMERKUNGEN :

#

- chalenhartguss Nockenwellen

- montiert mit 2 feste KettenrAoder auf Grundeinstellung

- geliefert mit zuzdhtzliches einstellbares Kettenrad f&14r optimierte Einstellung von Einlass NW
- das einstellbares Kettenrad hat eine Referentzbohrung mit Schraube



